
LE MINIBASE+ AMIANTE

Unité Mobile de décontamination comprenant
3 compartiments dont 2 douches.
Répondant au cahier des charges

du réseau prévention

COQUE ET CHÂSSIS

• Panneau sandwich composite d’une épaisseur
         totale de 25 mm structuré par un complexe isolant 
• La coque présente d’excellentes qualités de tenue dans
         le temps, finition gelcoat BLANC RAL 9010
• Le plancher antidérapant est en nid d'abeille tout composite d’une épaisseur de 

46mm avec bonde d’évacuation pour le nettoyage
• Le châssis et les escaliers enfichables sont galvanisés à chaud
• Timon d'attelage réglable en hauteur avec Anneau BNA 68x42
• Roue jockey, Circuit routier normalisé conforme au code de la route
• Existe en version fixe sur berce

ÉNERGIE

• Version biénergie : GAZ PROPANE et Électrique
• Installation gaz conforme aux normes en vigueur
• Coffre gaz avec une porte d'accès extérieur
          ventilée et fermant à clé
• Chauffage au gaz
• Chauffe-eau gaz débit 10 l/minute
• Éclairage électrique 12V avec commande temporisée et
          Éclairage naturel par plaques de polycarbonate teintées  
• Différentes options possibles (Groupe électrogène gaz,
          Ensemble Anémomètre à fil chaud + Cône de mesure…)
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LE MINIBASE+ AMIANTE

COMPARTIMENT LOCAL TECHNIQUE

• 1 Extracteur à débit fixe

• 1 Unité de filtration

• 1 Aspirateur de classe H

DOUCHE DÉCONTAMINATION

• Cabine étanche 

• 1 douchette avec flexible et 

robinetterie mélangeuse EC / EF 

• 1 pulseur au pied pour commander 

l’unité de filtration d’eau

COMPARTIMENT INTERMÉDIAIRE DÉSHABILLAGE

• 1 miroir

• 2 patères

• 1 Banquette
• 1 trappe d’accès à la goulotte de transfert des déchets contaminés vers l’extérieur

DOUCHE D’HYGIÈNE

• Cabine étanche 

• 1 douchette avec flexible et

  robinetterie mélangeuse EC / EF 

• 1 pulseur au pied pour commander l’unité 

de filtration d’eau

• 1 obturateur (type « trappe guillotine »)

• 1 trappe pour éliminer les cartouches 

filtrantes usagées par l’intermédiaire du 

système de transfert des déchets

ZONE « SALE » EN DÉPRESSION 

• 2 patères,

• Accroches bottes pour 4 personnes,

• 1 extracteur d’air à filtration THE

     équipé d’un obturateur de filtre

• Flexible et brosse pour dépoussiérage

• Interrupteur (va et vient) pour commande

     de l’aspirateur de classe H

ZONE « PROPRE »

• 1 meuble lavabo,
• 1 miroir 
• 1 porte savon
• 1  porte serviette,
• 1 patère,
• 2 demi-armoires vestiaires,

• 1 chauffage GAZ,
• 1 banc coffre,
• 2 x 2 râteliers pour rangement masques 
• + 4 prises pour recharger les batteries,
• 1 placard de rangement serviettes
           et consommables
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